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Einstellung der Zeitdauer für die vorzeitige Öffnung - (full optional)  

 
Die Steuerung Full-Optional verfügt über die Funktion der vorzeitigen Öffnung, wenn diese (siehe Seite 130) verbunden 
ist. Sie wurde beim Standartprogramm auf 7 Sekunden eingestellt. 

Um diese Vorprogrammierung abzuändern, muss folgender Ablauf durchgeführt werden: 

1. Den roten Druckknopf für Notfälle drücken (4) 

Die rote Kontrollleuchte (5) beginnt zu blinken  

 

  
 
  
  
 
 
 
 
      
 
 
2. Wobei der Notfall-Druckknopf gedrückt verbleibt (4) den Schlüssel (10) im Uhrzeigersinn drehen und bei der 

Position “AUX” mindestens 10 Sekunden anhalten bis sich das rote Licht ausschaltet. 

Nach dieser Zeitspanne hört das rote Licht auf zu blinken. Genau in diesem Augenblick wird die voreingegebene 
Dauer von 7 Sekunden gelöscht und die Zeitdauer für die vorzeitige Öffnung ist jetzt gleich Null. 
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3. Während man den Schlüssel (10) gedrückt hält, den Federantriebswahlschalter (7) gegen den Uhrzeigersinn 
drehen (UNCOVER) bis man zum Endanschlag kommt und ihn dann freilassen. Das wird genauso oft wiederholt 
bis man die Anzahl der Sekunden erreicht hat, die für die Dauer der vorzeitigen Öffnung entschieden wurde. 

Jeder Anschlag des Wahlschalters, der richtig bis zum Ende durchgeführt wurde, wird durch das Aufleuchten 
des roten Lichtes (5) bestätigt.  

Für die vorzeitige Öffnung kann eine Sekundenanzahl von 0 bis 60 zugeteilt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Den Schlüssel freilassen (10) 

In diesem Moment beginnt das rote Licht (5) wieder zu blinken und der eingegebene Wert wird gespeichert. 
Wenn der Notfall-Druckknopf freigelassen wird, ist die Programmierung beendet und effektiv. 
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5 Anschläge des 
Auswahlschalters (7) gegen den 
Uhrzeigersinn (bis zum 
Endanschlag und dann freigeben 
mit Aufleuchten des roten 
Lichtes (5) entsprechen der 
zugeordneten 5 Sekunden-Dauer 
der vorverlegten Öffnung.. 
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